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Für die besonders kostenoptimierte Beleuchtung von 
Büroarbeitsplätzen, Besprechungsräumen aber auch 
Fluren und Nebenbereichen werden häufig LED Panels 
eingesetzt.  

Die Produkte der RIDI Group stehen für bewährte Qualität 
und Zuverlässigkeit. Alle Typen der FPL und BLP Serie 
verwenden hochwertige Materialien und elektronische 
Komponenten. Daher werden 5 Jahre Garantie bei einem 
Lichtstromerhalt von mindestens 50.000 h (L80) gewährt. 

Die besonders für die Einlegemontage (Modul 600 und 
625) konzipierte Serie der quadratischen BLP bietet als 
Einstiegsmodell bereits einen Lichtstrom von bis zu 
4.700 Lumen, je nach eingesetzter Scheibe für Neben-
bereiche (Modelle OS) oder Bürobereiche (Modelle MPS). 
Durch das optional erhältliche Zubehör kann die Leuchte 
auch in geschnittene Deckenöffnungen oder als Anbau-
leuchte eingesetzt werden.  

Noch mehr Flexibilität bietet die FPL Serie. Während auch 
die FPL klassisch als Einlegeleuchte im Modul 600 und 
625 verwendet werden kann, sind hier weitere Dimen-
sionen verfügbar. Die rechteckige Type FPL3-EE mit einer 
Länge bis zu 1,55 m kann in Kombination mit Anbau-
rahmen, Einbaurahmen oder auch Seilpendeln viele 
gängige Beleuchtungsanforderungen lösen. 
Die kleinste Bauform, die FPL2-EQ mit einem Kantenmass 
von 300 mm, ist ideal für kompaktere Lösungen im 
Ein- und Anbaubereich. Auch dafür steht das erforderliche 
Zubehör zur Verfügung. 

Die Flexibilität in Sachen Lichtleistung und Lichtfarbe ist 
ein bewährtes Prinzip der FPL-Serie. So stehen verschie-
dene Varianten in Lichtfarbe 840, aber auch als Colour-
Switch in 830/840 bzw. 850/865 sowie in Tuneable White 
zur Verfügung. Mit dieser Auswahl bietet die FPL-Serie 
wirtschaftlichste Lösungen für jede alltägliche Beleuch-
tungsaufgabe.
Der PowerSwitch ermöglicht die Einstellung verschie-
dener Lichtniveaus per DipSwitch und trägt damit eben-
falls zur Flexibilität und Effizienz der Produkte bei.

Wirtschaftlichkeit 
in kompakter Form

PANELLEUCHTEN
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Einlegeleuchte BLP
mit opaler oder mikroprismatischer Scheibe

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Ausführung: LED-Einlegeleuchte Einzelleuchte, Schutzart 
IP40 raumseitig, IP20 deckenseitig. 
LED Back Lit Technik. Mid-Power LEDs für gleichmäßige 
Ausleuchtung und maximale Effizienz. 
Stabiler Leuchtenrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, 
weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL9016). 
Treiber als unabhängiges Gerät. Betrieb der LED-Module in 
Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, 
Farbtemperatur 4000 Kelvin (840).

Montage: Einlegemontage in Deckensysteme mit 
umlaufend sichtbaren Tragschienen und eingelegten 
Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein 
zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.
Einbau- und Anbaumontage mit entsprechendem Zubehör 
(Zubehör separat zu bestellen).

Elektrische Ausführungen:
•	dim.	Konv.	DALI:	Elektronischer	DALI-Konverter	für	LED,	220-240	Volt,	0/50-60	Hz	und	innen	

liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in 
Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC. Durchgangsverdrahtung möglich.

•	el.	Konv.	Modell	OS:	Elektronischer	Konverter	für	LED,	220-240	Volt,	0/50-60	Hz	und	innen	
liegender Anschlussklemme 3x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in 
Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC. Durchgangsverdrahtung möglich.

•	el.	Konv.	Modell	MPS:	Elektronischer	Konverter	für	LED,	230	Volt,	50–60	Hz	und	innenliegender	
Anschlussklemme.
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Maße [mm]

. Type Deckenmodul
Leuchtenlichtstrom
[lm]

Leuchtenleistung
[W]

Leuchteneffizienz
[lm/W] Lichtfarbe L B H L4 B4 H4

el. Konv.
Art-Nr.

BLP-EQ0595NDWS840OS0350 600 4000 30 133 840 595 595 33 178 36 29 0822986
BLP-EQ0622NDWS840OS0350 625 4000 30 133 840 620 620 33 178 36 29 0822987

Maße [mm]

. Type Deckenmodul
Leuchtenlichtstrom
[lm]

Leuchtenleistung
[W]

Leuchteneffizienz
[lm/W] Lichtfarbe L B H L4 B4 H4

el. Konv.
Art-Nr.

dim. Konv. DALI
Art-Nr.

BLP-EQ0595NDWS840MPS0500 600 3600	–	4500 	 30	–	41 109	–	120	 840 595 595 30 152 48 29 0822988
BLP-EQ0595DAWS840MPS0500 600 1450	–	4500 	11,5	–	41 109	–	126 840 595 595 30 219 43 30 0832988
BLP-EQ0622NDWS840MPS0500 625 3650	–	4700 	 30	–	41 114	–	121 840 620 620 30 152 48 29 0822989
BLP-EQ0622DAWS840MPS0500 625 1450	–	4700 	11,5	–	41 114	–	129 840 620 620 30 219 43 30 0832989

BLP-EQ ... MPS LED Einbauleuchte mit mikroprismatischer Scheibe für blendfreie Beleuchtung. Scheibe aus vergilbungsfreiem PMMA, Prismen 
außenliegend.	Sehr	hohe	Flexibilität	–	PowerSwitch	ermöglicht	die	Einstellung	verschiedener	Lichtniveaus	per	DipSwitch.

BLP-EQ ... OS Rahmen OS aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegter opaler Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA. Scheibe aus 
hochwertigem,	beidseitig	mattiertem	Material	mit	hohem	Transmissionsgrad.	Homogene	Ausleuchtung	ohne	sichtbare	LED-Punkte.

LEDs befinden sich in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Die angegebenen Werte zur Effizienz spiegeln den Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der Drucklegung wider. Stets aktualisierte Werte können auf unserer Website abgerufen werden.

Zubehör

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-ER FPL-EQ 595 Einbaurahmen für FPL-EQ 595 0208997
ZBS-ER FPL-EQ 622 Einbaurahmen für FPL-EQ 622 0208996

Lichtverteilung
OS opale Scheibe

Lichtverteilung
MPS mikroprismatische Scheibe

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-AR BLP-EQ 595 Anbaurahmen für BLP-EQ 595 0209285
ZBS-AR BLP-EQ 622 Anbaurahmen für BLP-EQ 622 0209284
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Einbauleuchte FPL3
mit mikroprismatischer Scheibe, quadratische oder rechteckige Bauform 
für Deckenmodul 600/625

+  Sehr	hohe	Flexibilität:	PowerSwitch ermöglicht die 
Einstellung verschiedener Lichtniveaus per DipSwitch.  
Die Ausführungen mit ColourSwitch bieten zwei 
Lichtfarben in einer Leuchte, die per Schalter ausgewählt 
werden können.

Ausführung: LED Einbauleuchte, flache Bauform, stabiler 
Leuchtenrahmen aus optimal thermisch ableitendem 
Aluminiumstrangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, 
ähnlich RAL9016. Leuchtenrückseite weiß 
kunststoffbeschichtet, Fixierung des Scheibenpaketes 
durch schraubenlose Rahmenkonstruktion zur 
Sicherstellung präziser Lichteinkopplung in das optische 
System, dadurch bedingt hohe Systemeffizienz sowie sehr 
homogene Ausleuchtung des Lichtlenkers.
Schutzklasse I. Schutzart IP40 raumseitig, IP20 
deckenseitig.
Mikroprismatische Scheibe für blendfreie Beleuchtung. 
Scheibe aus vergilbungsfreiem PMMA, Prismen 
außenliegend.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, 
Farbtemperatur 4000 Kelvin (840), 
ColourSwitch 3000 oder 4000 Kelvin, 
ColourSwitch 5000 oder 6500 Kelvin
Tunable White 3000-6500 Kelvin (830-865)

Montage: Einlegemontage in Deckensysteme mit 
umlaufend sichtbaren Tragschienen und eingelegten 
Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein 
zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.
Pendelmontage mit automatischen Seilklemmen, Drahtseil 
d=1,2mm, L=1,5m (Zubehör separat zu bestellen).
Einbau- und Anbaumontage mit entsprechendem Zubehör 
(Zubehör separat zu bestellen).

Elektrische Ausführungen:
•	dim.	Konv.	DALI:	Elektronischer	DALI-Konverter	für	LED,	220-240	Volt,	0/50-60	Hz	und	innen	

liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in 
Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

•	el.	Konv.:	Elektronischer	Konverter	für	LED,	230	Volt,	50–60	Hz	und	innenliegender	Anschlussklemme.

nach DIN EN 60598/VDE 0711
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FPL3

FPL3 ... MPS für Deckenmodul 600

FPL3 ... MPS für Deckenmodul 625

+  Der fugenlose Aluminiumrahmen 
überzeugt durch herausragende 
Stabilität und beste Verarbeitung.

+   Die schraubenlose Rahmenkonstruktion garantiert 
dauerhafte Qualität und hohe Lebensdauer durch 
optimale thermische Kopplung des Rahmens.

+			ColourSwitch:	Anhand	eines	Schalters	 
kann direkt an der Leuchte zwischen  
zwei Lichtfarben gewählt werden.

LEDs befinden sich in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Die angegebenen Werte zur Effizienz spiegeln den Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der Drucklegung wider. Stets aktualisierte Werte können auf unserer Website abgerufen werden.

Leuchten-
lichtstrom [lm]

Leuchten-
leistung [W]

Leuchteneffizienz
[lm/W] Lichtfarbe

Maße [mm] el. Konv. dim. Konv. DALI 
. Type L B H L4 B4 H4 AE Art-Nr. Art-Nr.

FPL3-EQ0622NDWS840MPS0500 3600	–	4600  30	–	40 115	–	122 840 620 620 13 152 48 29 530 0822990
FPL3-EQ0622DAWS840MPS0500 1400	–	4600  11,5	–	40 115	–	124 840 620 620 13 219 43 30 530 0832990
FPL3-EE1245NDWS830840MPS0500 3600	–	4600  30	–	40 115	–	122 CS 830/840 1245 310 13 152 48 29 1155 0822997
FPL3-EE1245DAWS830840MPS0500 1350	–	4600  11,5	–	40 115	–	122 CS 830/840 1245 310 13 219 43 30 1155 0832997
FPL3-EE1545NDWS830840MPS0500 3600	–	4600  30	–	40 115	–	122 CS 830/840 1545 310 13 152 48 29 1455 0822998
FPL3-EE1545DAWS830840MPS0500 1350	–	4600  11,5	–	40 115	–	122 CS 830/840 1545 310 13 219 43 30 1455 0832998
FPL3-EQ0622NDWS830840MPS0500 3600	–	4600  30	–	40 115	–	122 CS 830/840 620 620 13 152 48 29 530 0822991
FPL3-EQ0622DAWS830840MPS0500 1400	–	4600  11,5	–	40 115	–	124 CS 830/840 620 620 13 219 43 30 530 0832991
FPL3-EQ0622NDWS850865MPS0500 3600	–	4600  30	–	40 115	–	122 CS 850/865 620 620 13 152 48 29 530 0822992
FPL3-EQ0622DAWS850865MPS0500 1400	–	4600  11,5	–	40 115	–	124 CS 850/865 620 620 13 219 43 30 530 0832992
FPL3-EQ0622DAWS8TWMPS0500 2700	–	4600  22,5	–	41 112	–	120 TW 830-865 620 620 13 126 81 31 530 0832994

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

Leuchten-
lichtstrom [lm]

Leuchten-
leistung [W]

Leuchteneffizienz
[lm/W] Lichtfarbe

Maße [mm] el. Konv. dim. Konv. DALI 
. Type L B H L4 B4 H4 AE Art-Nr. Art-Nr.

FPL3-EE1195NDWS830840MPS0500 3600	–	4600  30	–	40 115	–	122 CS 830/840 1195 295 13 152 48 29 1105 0822996
FPL3-EE1195DAWS830840MPS0500 1350	–	4600  11,5	–	40 115	–	122 CS 830/840 1195 295 13 219 43 30 1105 0832996
FPL3-EQ0595NDWS830840MPS0500 3600	–	4600  30	–	40 115	–	122 CS 830/840 595 595 13 152 48 29 505 0822993
FPL3-EQ0595DAWS830840MPS0500 1400	–	4600  11,5	–	40 115	–	124 CS 830/840 595 595 13 219 43 30 505 0832993
FPL3-EQ0595DAWS8TWMPS0500 2700	–	4600  22,5	–	41 112	–	120 TW 830-865 595 595 13 126 81 31 505 0832995

PS

PS

PS

PS

PS

CS

CS

CS

CS

Variante mit Anbaurahmen (Zubehör)
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Ausführung: LED Einbauleuchte, flache Bauform, stabiler 
Leuchtenrahmen aus optimal thermisch ableitendem 
Aluminiumstrangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, 
ähnlich RAL9016. Leuchtenrückseite weiß 
kunststoffbeschichtet, Fixierung des Scheibenpaketes 
durch schraubenlose Rahmenkonstruktion zur 
Sicherstellung präziser Lichteinkopplung in das optische 
System, dadurch bedingt hohe Systemeffizienz sowie sehr 
homogene Ausleuchtung des Lichtlenkers.
Mikroprismatische Scheibe für blendfreie Beleuchtung, 
UGR22. Scheibe aus vergilbungsfreiem PMMA, Prismen 
außenliegend.
Highlight: Sehr	hohe	Flexibilität:	PowerSwitch	ermöglicht	
die Einstellung verschiedener Lichtniveaus per DipSwitch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, 
Farbtemperatur 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840)

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind 
für den Einsatz in lackverarbeitenden 
Betrieben außerhalb des 
Lackierbereichs bzw. außerhalb von 
lösemittelverarbeitenden Bereichen 
geeignet.

Montage: Einlegemontage in Deckensysteme mit 
umlaufend sichtbaren Tragschienen und eingelegten 
Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein 
zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.
Pendelmontage mit automatischen Seilklemmen, Drahtseil 
d=1,2mm, L=1,5m (Zubehör separat zu bestellen).
Einbau- und Anbaumontage mit entsprechendem Zubehör 
(Zubehör separat zu bestellen).

Leuchten-
lichtstrom [lm]

Leuchten-
leistung [W]

Leuchteneffizienz
[lm/W] Lichtfarbe

Maße [mm] el. Konv. dim. Konv. DALI 
. Type L B H L4 B4 H4 AE Art-Nr. Art-Nr.

FPL2-EQ0300NDWS830MPS0200 1600 17 94 830 295 295 13 235 43 33 270 0822983
FPL2-EQ0300DAWS830MPS0200 1780 18 98 830 295 295 13 303 64 33 270 0832983
FPL2-EQ0300NDWS840MPS0200 1600 17 94 840 295 295 13 235 43 32,5 270 0822984
FPL2-EQ0300DAWS840MPS0200 1780 18 98 840 295 295 13 303 64 32,5 270 0832984

PS

PS

PS

PS

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Einbauleuchte FPL2-EQ0300
mit mikroprismatischer Scheibe, klein und fein in 30 x 30

LEDs befinden sich in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Die angegebenen Werte zur Effizienz spiegeln den Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der Drucklegung wider. Stets aktualisierte Werte können auf unserer Website abgerufen werden.

Elektrische Ausführungen:
•	dim.	Konv.	DALI:	Elektronischer	DALI-Konverter	für	LED,	220-240	Volt,	0/50-60	Hz	und	innen	

liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in 
Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

•	el.	Konv.:	Elektronischer	Konverter	für	LED,	230	Volt,	50–60	Hz	und	innenliegender	Anschlussklemme.

+  Der fugenlose Aluminiumrahmen 
überzeugt durch herausragende 
Stabilität und beste Verarbeitung.
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ZUBEHÖR FPL

Type Beschreibung Art-Nr.

ZSP-FPL-EQ 1,5M Länge 1,5 m 0206909
ZSP-FPL-EQ 3,0M Länge 3,0 m 0206909/L300
ZSP-FPL-EQ 5,0M Länge 5,0 m 0206909/L500

Type Beschreibung Art-Nr.

APCON	CDH	R165	FWS Bluetooth	Low	Energy	/	BLE	DALI	Hybridbox 0218440
APCON	CDH	R165	FWS	TW Bluetooth	Low	Energy	/	BLE	DALI	Hybridbox	

Tunable White - TW
0218440//428

Type Beschreibung Art-Nr.

APCON BLE-SEN5-SC Bluetooth Low Energy / BLE Tageslicht- und 
Bewegungssensor, Deckeneinbau

0209061

APCON BLE-SEN5-SM Bluetooth Low Energy / BLE Tageslicht- und 
Bewegungssensor, Deckenaufbau

0209062

Type Beschreibung Art-Nr.

APCON BLE-COP-A Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler 
mit 4 Eingängen

0209024

Type Beschreibung Art-Nr.

APCON BLE-XPRESSW Bluetooth Low Energy / BLE Taster Interface, weiß 0206970
APCON BLE-XPRESSB Bluetooth Low Energy / BLE Taster Interface, schwarz 0206970SW

Type Beschreibung Art-Nr.

APCON	BLE-1SWITCH Bluetooth Low Energy / BLE Taster einfach 0209153
APCON	BLE-2SWITCH Bluetooth Low Energy / BLE Taster zweifach 0209154

Type Beschreibung Art-Nr.

ZSP-FPL-EE 1,5M Länge 1,5 m 0209249
ZSP-FPL-EE 3,0M Länge 3,0 m 0209249/L300
ZSP-FPL-EE 5,0M Länge 5,0 m 0209249/L500

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-AR FPL-EQ 622 Anbaurahmen für FPL3-EQ 622 0208991
ZBS-AR FPL-EQ 595 Anbaurahmen für FPL3-EQ 595 0208992

Type Beschreibung Art-Nr.

ZEL-FPL-EM-BOX-ND Notlicht Versorgungsbox 3W mit Selbsttest, 3h
für FPL2, BLP ... OS

0209288

ZEL-FPL3-EM-BOX-ND Notlicht Versorgungsbox 3W mit Selbsttest, 3h,
für FPL3, BLP ... MPS

0209395

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-AR FPL-EE 1245 Anbaurahmen für FPL3-EE 1245 0209004
ZBS-AR FPL-EE 1195 Anbaurahmen für FPL3-EE 1195 0209005
ZBS-AR FPL3-EE 1545 Anbaurahmen für FPL3-EE 1545 0209376

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-AR FPL2-EQ 300 Anbaurahmen für FPL2-EQ 300 0209161

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-AR FPL2-EQ 300-II Anbaurahmen für FPL2-EQ 300 0209317

Zubehör Anbau

Zubehör Seilpendel Zubehör                 EASY BLE

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-ER FPL-EQ 622 Einbaurahmen für FPL3-EQ 622 0208996
ZBS-ER FPL-EQ 595 Einbaurahmen für FPL3-EQ 595 0208997

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-ER FPL-EE 1245 Einbaurahmen für FPL3-EE 1245 0209001
ZBS-ER FPL-EE 1195 Einbaurahmen für FPL3-EE 1195 0209002
ZBS-ER FPL3-EE 1545 Einbaurahmen für FPL3-EE 1545 0209377

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-EKL FPL-EQ Einbauklammer für FPL2-EQ, 1 Satz 0209080
ZBS-EKL FPL3-EQ Einbauklammer ausschl. für FPL3-EQ, 1 Satz 0209394

Type Beschreibung Art-Nr.

ZBS-ER FPL2-EQ 300 Einbaurahmen für FPL2-EQ 300 0209166

Zubehör Einbau

Zubehör Notlicht

Seilpendel Trapez FPL, Deckenbef., 
4x Karabiner, 1x pro Leuchte

Einschub quer zur Leuchtenachse

Seilpendel Trapez FPL, Deckenbef., 
6x Karabiner, 1x pro Leuchte 

Deckeneinbau

Deckenaufbau



Büro

DALI

230V/50Hz

230V/5230V/50Hz

max.max.
4 TasterasterTasterT

230V/5230V/500HzHz

BLE

BluetoBluetooth
Low EnLow Energy

DALI
Anschluss APCON Komponenten siehe Datenblatt.

Netzanschluss der Leuchten ist der Übersichtlichkeit wegen nicht eingezeichnet, aber zwingend erforderlich.

Anzahl und Position der Bewegungssensoren sind objektabhängig und können mittels Planungshilfe ermittelt werden.

Flur / Korridor

Bluetooth
Low EnLow EnergyrgyBLE

DALI

230V/5230V/50Hz
230V/5230V/50Hz230V/5230V/50Hz 230V/5230V/50Hz

DALI

Anschluss APCON Komponenten siehe Datenblatt.

Netzanschluss der Leuchten ist der Übersichtlichkeit 
wegen nicht eingezeichnet, aber zwingend erforderlich.

Anzahl und Position der Bewegungssensoren sind objekt-
abhängig und können mittels Planungshilfe ermittelt werden.

Menge Type Beschreibung Art.-Nr.

1 Stück APCON	CDH	R165-FWS Bluetooth	Low	Energy	/	BLE	DALI	Hybridbox 0218440
1 Stück APCON BLE-SEN5-SC Bluetooth Low Energy / BLE Tageslicht- und Bewegungssensor, Deckeneinbau 0209061
1 Stück APCON BLE-COP-A Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler mit 4 Eingängen 0209024

Stückliste APCON Komponenten:

Aufgabenstellung: 
Die Leuchten in einem Büro sollen, wenn das Büro 
betreten wird, gemeinsam eingeschaltet werden und je 
nach Tageslichteinfall vollautomatisch auf den einge-
stellten Lichtwert regeln. Nach dem Verlassen schaltet 
die Beleuchtung nach einer einstellbaren Nachlaufzeit 
automatisch wieder aus. 
Somit ist immer sichergestellt, dass nach dem Verlas-
sen des Büros die Beleuchtung immer ausgeschaltet 
ist. Darüber hinaus soll ein manueller Eingriff über 
einen Taster an der Eingangstür möglich sein. Mit 
diesem Taster kann die Beleuchtung individuell auf- 
und abgedimmt sowie ein- und ausgeschaltet werden. 
Das gesamte System mit allen Beleuchtungs- und 
Lichtsteuerungskomponenten muss über eine Smart-
phone / Tablet App konfigurierbar sein.

Aufgabenstellung: 
Licht nur dann, wenn es benötigt wird, aber dunkle Zonen vermeiden. Die Beleuchtung eines Flures soll bewegungsabhängig gesteuert 
werden und nach einer einstellbaren Nachlaufzeit auf einen reduzierten Grundwert absinken, sodass keine dunklen Bereiche entstehen. 
Nachlaufzeit und Lichtlevel dieses Grundwertes sollen ebenfalls frei einstellbar sein. Das gesamte System mit allen Beleuchtungs- und 
Lichtsteuerungskomponenten muss über eine Smartphone / Tablet App konfigurierbar sein.

Einzelbüro

Flur

APCON Lösung:

APCON Lösung:

Menge Type Beschreibung Art.-Nr.

1 Stück APCON	CDH	R165-FWS Bluetooth	Low	Energy	/	BLE	DALI	Hybridbox 0218440
3 Stück APCON BLE-SEN5-SC Bluetooth Low Energy / BLE Tageslicht- und Bewegungssensor, Deckeneinbau 0209061

Stückliste APCON Komponenten:

Hinweis:	Für	Leuchten	mit	Tunable	White	Technologie	bitte	die	Hybridbox	TW	(Art.	0218440//428)	verwenden.

Hinweis:	Für	Leuchten	mit	Tunable	White	Technologie	bitte	die	Hybridbox	TW	(Art.	0218440//428)	verwenden.
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Büro
Bereich 1

Büro
Bereich 2

BluetoBluetoothth
Low EnLow Energyrgy

BLE

230V/5230V/500HzHz

230V/50Hz230V/50Hz

230V/50Hz

DALI
Anschluss APCON Komponenten siehe Datenblatt.

Netzanschluss der Leuchten ist der Übersichtlichkeit wegen nicht eingezeichnet, aber zwingend erforderlich.

Anzahl und Position der Bewegungssensoren sind objektabhängig und können mittels Planungshilfe ermittelt werden.

DALI Kreis 1

DALI Kreis 2

Besprechungsraum

BluetoBluetooth
Low EnLow Energy

BLE
230V/5230V/50Hz

DALI

Präsentationsleinw
and

DALI

Anschluss APCON Komponenten siehe Datenblatt.

Netzanschluss der Leuchten ist der Übersichtlichkeit 
wegen nicht eingezeichnet, aber zwingend erforderlich.

Aufgabenstellung 
Die Beleuchtung des Büros ist auf die beiden Arbeits-
plätze entsprechend gleichmäßig aufgeteilt und soll 
nach Betreten des jeweiligen Bereichs eingeschaltet und 
vollautomatisch tageslichtabhängig geregelt werden. Nach 
Verlassen des Bereiches und nach Ablauf einer einstellba-
ren Nachlaufzeit, soll die Beleuchtung eigenständig wieder 
ausschalten, sodass immer sichergestellt ist, dass die 
Beleuchtung am Ende des Arbeitstages ausgeschaltet ist. 
Darüber hinaus soll ein manueller Eingriff über einen 
Taster an der Eingangstür möglich sein. Mit diesem 
Taster kann die Beleuchtung für beide Bereiche getrennt 
voneinander individuell auf- und abgedimmt sowie ein- 
und ausgeschaltet werden. Das gesamte System mit allen 
Beleuchtungs- und Lichtsteuerungskomponenten muss 
über eine Smartphone / Tablet App konfigurierbar sein.

Aufgabenstellung 
Die Beleuchtung eines Besprechungsraumes soll 
zusammen über ein an der Eingangstür platziertes 
Bedienelement ein- und ausschaltbar sowie individuell 
auf- und abdimmbar sein. Darüber hinaus 
sollen verschiedene Beleuchtungsszenen 
hinsichtlich der Beleuchtungsstärke auf-
rufbar sein. Das gesamte System mit allen 
Beleuchtungs- und Lichtsteuerungskompo-
nenten muss über eine Smartphone / Tablet 
App konfigurierbar sein.

Doppelbüro

Menge Type Beschreibung Art.-Nr.

2 Stück APCON	CDH	R165-FWS Bluetooth	Low	Energy	/	BLE	DALI	Hybridbox 0218440
2 Stück APCON BLE-SEN5-SC Bluetooth Low Energy / BLE Tageslicht- und Bewegungssensor, Deckeneinbau 0209061
1 Stück APCON	BLE-SWITCH2 Bluetooth Low Energy / BLE Taster zweifach 0209154

Stückliste APCON Komponenten:

Menge Type Beschreibung Art.-Nr.

1 Stück APCON	CDH	R165-FWS Bluetooth	Low	Energy	/	BLE	DALI	Hybridbox 0218440
1 Stück APCON BLE-XPRESSW Bluetooth Low Energy / BLE Taster Interface, weiß 0206970

Stückliste APCON Komponenten:

Besprechungsraum

Hinweis:	Für	Leuchten	mit	Tunable	White	Technologie	bitte	die	Hybridbox	TW	(Art.	0218440//428)	verwenden.

Hinweis:	Für	Leuchten	mit	Tunable	White	Technologie	bitte	die	Hybridbox	TW	(Art.	0218440//428)	verwenden.

APCON Lösung:

APCON Lösung:

11+  Weitere Anwendungsbeispiele und detaillierte Informationen finden Sie in der APCON Anwendungsbroschüre, 
die als PDF unter www.ridi.de/de/service/kataloge zum Download zur Verfügung steht.
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