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DALI-Modul fir die Ansteuerung
eines Stellmotors mit 0-10V Eingang
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DALI I/O 0-10V



Lunatone

DALI I/O 0-10V Interface

Uberblick
® Kompaktes Schnittstellenmodul zum ® Konfiguration Gber DALI-Cockpit via
Ansteuern von Stellmotoren mit 0-10V DALI-USB Interface
Steuersignal tber DALI ® Die Versorgung des Moduls erfolgt
® (0-10V Eingang zum Riicklesen der Uber den 24V Anschluss
Istposition des Stellmotors ® n der Defaulteinstellung werden die
® Umwandlung des DALI Dimmwerts in DALI Dimmwerte in 0-10V Signale
ein 0-10V Steuersignal (Quelle) umgewandelt. Der 0-10V Eingang

kann Uber den Befehl QUERY ACTUAL
LEVEL ausgelesen werden.

® Das 0-10V Eingangssignal kann tber
DALI abgefragt werden

® Das Gerat verhalt sich wie eine

Standard-DALI-Last. Es verfuigt Gber
eine DALI-Adresse und kann Gruppen

und Szenen zugeordnet werden

Spezifikation, Kenndaten

T 0-10V / DALI
ve Converter PE — | 24V 24V DC
L Power
Artikelnummer 86459528 N Supply GND
Versorgung 24V DC
typ. T awen — o 010V v
GND
Stromaufnahme 2mA LPS DALI /O 0-10V -
DALI Bus coyn| 010V [0
Steuereingang DALI DAL Y -
Air-/Water Valve
Eingang 0-10Vv Servomotor
Ausgang (Quelle) 0-10Vv oALl - DALI Control
Temperatur 0°C-50°C — Device
Schutzklasse 1P20 .
— typische Anwendung
Anschlussdrahte 0.5-1.5 mm?
Querschnitt -
Geometrie (L/B/T) 59/33/15mm Wﬁl%ﬁﬁ /LIW q
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Anschlussbelegung 32,5 mm 15 mm
Geometrie
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