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8m (10m) 30m

*Maximalwerte

SG 360 Prasenz
UP RA 2-Kanal

Prisenz (Aufenthaltsbereich)
Reagiert auf kleinste Bewegungen
(sitzende Tatigkeit)

Bewegung (Durchgangsbereich)

Reagiert auf Gehbewegungen
P tangential =

_',1“ ’ Reagiert auf Gehbewegungen
p o\ N frontal = >>>>

Fiir die zuverldssige Detektion von kleinsten Bewegungen in Biiros und Aufenthaltsraumen, 2-Kanal

Nennspannung: 230V/50Hz
E) . @ Schaltleistung Relais 1: 2300W/10A ohmisch (cos ¢ 1,0)
1150VA/5A induktiv (cos ¢ 0,5)
Schaltleistung Relais 2: potentialfrei max. 5A 230V/AC oder 30V/DC
Erfassungsbereich: 360°

e |deal fiir Biiros, Schulhduser, Konferenzraume etc. Reichweite: ca. @7 m Présenz, ca. 026 m bei 3m Hohe
A Ry = (] A Montagehdhe: ca.2-8m
° ZWGI unabhanglge Kanale fUI’ LICht un.d HLK Dammerungsregler: 5-1000Ix (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
e Als Voll- oder Halbautomat programmierbar Zeitregler 1: Impuls, Test, 10s, 2-30 min
) . Zeitregler 2: Impuls, 105, 1, 2-30min

e Potentialfreier HLK-Kanal Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse I, CE
Temperaturbereich: -20 bis +40°C
Masse: Swiss Garde 360 Prasenz AP 2-Kanal: 86x86x78 mm (Sichtmass)

Swiss Garde 360 Prasenz UP 2-Kanal: 86x86x38 mm (Sichtmass)
Swiss Garde 360 Prasenz AP RA 2-Kanal: @ 120x78 mm (Sichtmass)
AP-Rahmen IP20 Swiss Garde 360 Présenz UP RA 2-Kanal: @ 120x38 mm (Sichtmass)
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SG 360 Priasenz UP RA 2-Kanal

SG 360 Présenz UP 2-Kanal RA = Runde Abdeckung
50 mm ! 50mm

35mm
| | ©
I ] 38mm S
| U | &
- TS [2 2
I | I | <
86mm @ 120mm =
Beschreibung Farbe Art.-Nr. g
Swiss Garde 360 Présenz UP 2-Kanal weiss | 25070 §
el
Swiss Garde 360 Prasenz UP RA 2-Kanal weiss | 25075 3
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