
Art.-Nr.: YMOBM-RE-SWISSPIR 
CASAMBI® Bewegungsmelder Swisspir

CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® 
Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu 
steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und 
automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung 
eingestellt werden. So entstehen Stromersparnisse von bis zu 90%. Die 
Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen in Deckenauf- und 
einbau und mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen von 5 bis zu 28 m.

Unser SWISSPIR ist der kleinste aus der Serie und lässt sich dezent in 
Raumkonzepte integrieren.

TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten

Eingangsspannung AC AC 220-240V / 50-60Hz

Anschlussquerschnitt 0,5 mm²

Kommunikationsart Bluetooth

Sensortechnologie HF

Reichweite 7 m

Erfassungswinkel 100 °

Frequenzband 2,4...2,486 GHz

max. Sendeleistung +4 dBm

CASAMBI Inside Ja

Abnahmeprüfungen

Zertifizierungen CE

Schutzklasse II

Schutzart IP IP 44

Umgebungstemperaturbereich -20 bis +50 C°

Lagertemperaturbereich -25 bis +65 C°



Physikalische Daten

Montageart Deckeneinbau

Gehäusematerial Kunststoff

Gehäusefarbe weiß

Produktmaße L 48 mm

Produktmaße B 38 mm

Produktgewicht 25 g
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